
 
 
 
 
 

 

POZIOMA 	ADOWARKA � LIMAKOWA 
 
·  Unikalne, szybko wymienne, wodoszczelne 

uszczelnienia wa
u umo� liwiaj� ce pe
ne mycie 
odka� aj� ce. 

 
·  Wysokowydajny podajnik � limakowy o � rednicy Æ9” 

(230 mm) wykonany ze stali nierdzewnej. 
 
·  Opcjonalnie dost� pne jest mieszad
o zapobiegaj� ce 

zbrylaniu si�  produktu. 
 
·  Aparaty CSL dost� pne s�  o wydajno� ciach w 

zakresie od 230 kg (500 funtów) do 4500 kg (10.000 
funtów). 

 
·  Spe
nia wszelkie wymogi Unii Europejskiej i USDA. 

Skonstruowany zgodnie z wymogami sanitarnymi 
American Meat Institute. 

 
 

Wodoszczelne uszczelnienia wa
u 

Opcjonalne mieszad
o produktu 
zapobiegaj� ce zbrylaniu 
 



 

 
POZIOMA 	ADOWARKA � LIMAKOWA 

	adowarki � limakowe firmy Cozzini (CSL) nadaj�  si�  idealnie do przechowywania i 
przemieszczania produktów z wywrotek, mieszalników, przeno� ników oraz innych 
� róde
. 

Wysokosprawna, pozioma 
adowarka � limakowa wykorzystuje podajnik � limakowy w 
po
� czeniu z pomp�  
opatkow� , która transportuje produkt przez przewody rurowe do 
nast� pnej stacji procesowej.

 

POZIOMA 	ADOWRKA � LIMAKOWA  

WYMIAR* A (d
ugo�� ) B (szeroko�� ) C (d
ugo��  wanny D (wysoko�� ) Mieszad
o  

Lbs kg inch mm inch mm inch mm inch mm hp kW 

500 225 51 1292 79 1995 55 1384 33 826 2 1,5 

1000 450 55 1392 105 2672 79 1995 33 826 2 1,5 

1500 700 48 1230 86 2184 59 1508 40 1016 2 1,5 

2000 900 56 1416 105 2659 80 2026 37 940 5 4 

2500 1000 56 1416 106 2692 80 2026 48 1223 5 4 

3000 1400 57 1436 110 2794 77 1956 53 1346 5 4 

4000 1800 68 1721 115 2911 83 2102 53 1346 5 4 

5000 2300 71 1794 130 3299 92 2335 53 1346 5 4 

*Wymiary mog�  si�  zmienia�  w zale� no� ci od wymaga�  klienta lub modyfikacji aparatury 

 Podajnik � limakowy (wszystkie modele) 
20 hp 15 kW 
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