


N
os

 r
es

er
va

m
os

 e
l d

er
ec

ho
 a

 in
tr

od
uc

ir 
m

od
ifi 

ca
ci

on
es

 t
éc

ni
ca

s.
 0

9.
20

08
 –

 P
R

R
 -1

es

Maurer-Atmos GmbH · Kindlebildstrasse 100 · 78479 Reichenau · Germany · www.maurer-atmos.de

Modelo
PRR

Núme-
ro de 
carros

Abertura libre puer-
ta de entrada (cm)

Dimensiones de carcasa
(incl. dilatación) (cm)

Altura mín. 

de espacio 

(unidad 

arriba)(cm)

Potencia Cale-
facción
vapor; 
eléctr.

Cale-
facción
fuel oil; 
gas

Enfria-
miento
humo frío
de – hasta

Vapor 
B.P./ 
Agua 
cocción

Agua 
duchar

Peso

Ancho Altura Altura [H] Ancho [B] Largo [L]* Altura [RH] kW** kW** kW** kW** kg / h** l / min** kg

T
án

d
em

1033 3 125 210 275 170 357 400 14,2 90,0 120,0 15 – 30 138,0 75 2,700

1043 4 125 210 275 170 468 400 17,2 120,0 160,0 20 – 40 184,0 100 3,200

1053 5 125 210 275 170 580 450 23,2 150,0 200,0 25 – 50 230,0 125 3,700

1063 6 125 210 275 170 691 450 23,2 180,0 240,0 30 – 60 276,0 150 4,200

1073 7 125 210 275 170 802 480 31,5 210,0 280,0 35 – 70 322,0 175 4,700

1083 8 125 210 275 170 914 480 35,5 240,0 320,0 40 – 80 368,0 200 5,200

1093 9 125 210 275 170 1025 500 39,5 270,0 360,0 45 – 90 414,0 225 5,700

1103 10 125 210 275 170 1137 500 44,5 300,0 400,0 50 – 100 460,0 250 6,200

P
ar

al
el

o

2043 4 (2x) 125 210 275 300 246 400 14,2 120,0 160,0 20 – 40 184,0 100 3,000

2063 6 (2x) 125 210 275 300 357 450 23,2 180,0 240,0 30 – 60 276,0 150 3,800

2083 8 (2x) 125 210 275 300 468 480 35,5 240,0 320,0 40 – 80 368,0 200 4,600

2103 10 (2x) 125 210 275 300 580 500 44,5 300,0 400,0 50 – 100 460,0 250 5,400

2123 12 (2x) 125 210 275 300 691 500 55,5 360,0 480,0 60 – 120 552,0 300 6,200

2143 14 (2x) 125 210 275 300 802 500 63,5 420,0 560,0 70 – 140 645,0 350 7,000

2163 16 (2x) 125 210 275 300 914 500 63,5 480,0 640,0 80 – 160 737,0 400 7,800

2183 18 (2x) 125 210 275 300 1025 500 71,0 540,0 720,0 90 – 180 829,0 450 8,600

2203 20 (2x) 125 210 275 300 1137 500 89,0 600,0 800,0 100 – 200 921,0 500 9,400

A considerar adicionalmente

Cuña (con túnel 2x) más 15

Sin túnel menos 5

Riel suspendido posible posible

Puerta levadiza mín. 500

Unidad atrás posible / [RH] se reduce a 350 – 400

Profi tLine: La solución industrial para el ahumado

Funciones Denominación Estándar Opciones Volantes con más informaciones

Operación Control ó mando externo x Sistemas de control y documentación

Calefacción estándar
(optativa)

Eléctrica (160 °C) x

Vapor B.P. (baja presión) (80 °C) x

Vapor A.P. (alta presión) (120 °C) x

Fuel oil (160 °C) x

Gas (160 °C) x

Calefacción adicional A gas o eléctrica hasta máx. 200 °C x

Humo

Generador de humo externo x Sistemas generación de humo externos

Sistema RONDAIR reducido escape de humo x

Depuración del aire de salida x Sistemas ecológicos, de efi ciencia energética

Limpieza
Limpieza de compartimiento interior en PRR en PK

Aparatos de limpieza x Sistemas de limpieza

Cocción Compartimiento interior de 1.4571 / AISI 316 en PK en PRR

Sistema del aire de salida Ventilador de aire de salida en PRR en PK

Humo frío Enfriamiento x

Enfriamiento
Duchado x

Agua helada x Sistemas ecológicos, de efi ciencia energética

Corriente transversal Sistema de corriente de aire horizontal hasta 1063

Suelo
Sin pendiente en el suelo x

Perfi l antiderrapante x

Puertas Bisagra alzapuerta 15 mm elevadora x

Versión con túnel
Puertas adicionales por el lado de descarga x

Interlocking x

Puerta levadiza En vez de puertas oscilantes x

Desagüe / Drenado Drenado neumático a través de montante x

Sistemas de transporte

Transporte sobre el suelo (automático) x Instalaciones de fl ujo semi-continuo

Riel suspendido (automático) x Instalaciones de fl ujo semi-continuo

Riel suspendido máx. 1 to / puesto (man.) x

*con túnel
**consumos nominales aproximados


