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Maurer-Atmos GmbH · Kindlebildstrasse 100 · 78479 Reichenau · Germany · www.maurer-atmos.de

Modelo 
PUR

Núme-
ro de 
carros

Abertura libre puer-
ta de entrada (cm)

Dimensiones de carcasa
(incl. dilatación) (cm)

Altura mín. 

de espacio

(cm)

Poten-
cia

Enfria-
miento
de – hasta

Vapor 
B.P. 
cocción

Agua 
duchar

Peso

Ancho Altura Altura [H] Ancho [B] Largo [L]* Altura [RH] kW** kW** kg / h** l / min** kg

T
án

d
em

1033 3 125 210 275 170 357 350 8,6 48 – 72 138,0 75 2,400

1043 4 125 210 275 170 468 350 11,3 64 – 96 184,0 100 3,000

1053 5 125 210 275 170 580 350 14 80 – 120 230,0 125 3,600

1063 6 125 210 275 170 691 350 16,7 96 – 144 276,0 150 4,200

1073 7 125 210 275 170 802 350 19,4 112 – 168 322,0 175 4,800

1083 8 125 210 275 170 914 350 22,1 128 – 192 368,0 200 5,400

1093 9 125 210 275 170 1025 350 24,8 144 – 216 414,0 225 6,000

1103 10 125 210 275 170 1137 350 27,5 160 – 240 460,0 250 6,600

P
ar

al
el

o

2043 4 (2x) 125 210 275 300 246 350 11,3 64 – 96 184,0 100 2,720

2063 6 (2x) 125 210 275 300 357 350 16,7 96 – 144 276,0 150 3,680

2083 8 (2x) 125 210 275 300 468 350 22,1 128 – 192 368,0 200 4,640

2103 10 (2x) 125 210 275 300 580 350 27,5 160 – 240 460,0 250 5,600

2123 12 (2x) 125 210 275 300 691 350 32,9 192 – 288 552,0 300 6,560

2143 14 (2x) 125 210 275 300 802 350 38,3 224 – 336 645,0 350 7,520

2163 16 (2x) 125 210 275 300 914 350 43,7 256 – 384 737,0 400 8,480

2183 18 (2x) 125 210 275 300 1025 350 49,1 288 – 432 829,0 450 9,440

2203 20 (2x) 125 210 275 300 1137 350 54,5 320 – 480 921,0 500 10,400

A considerar adicionalmente

Cuña (con túnel 2x) más 15

Sin túnel menos 5

Riel suspendido posible posible 

Puerta levadiza mín. 500

Profi tLine: La solución industrial para la refrigeración intensiva

Funciones Denominación Estándar Opciones Volantes con más informaciones

Operación Control ó mando externo x Sistemas de control y documentación

Limpieza

Limpieza de compartimiento interior / 
desinfección

x

RG-A2.5 ó RG-A8 x Sistemas de limpieza

Cocción Cámara de 1.4571 x

Refrigeración

Agente frigorífi co (opcionalmente Freon, 
amoníaco, Gicolsoles, agua helada)

x

Duchar x

Por niebla (anublar) x

Aire fresco / aire de salida (incl. tubos de aire 
de salida, ventilador de aire de salida y tapas 
de empuje neumáticas)

x

Circuito de agua helada x
Sistemas ecológicos y de efi ciencia 
energética

Suelo
Sin pendiente en el suelo x

Perfi l antiderrapante x

Puertas Bisagra alzapuerta 15 mm elevadora x

Túnel
Puertas adicionales por el lado de descarga x

Interlocking x

Puerta levadiza En vez de puertas oscilantes x

Desagüe / Drenado Drenado neumático a través de montante x

Transportsystem

Transporte sobre el suelo (automático) x Instalaciones de fl ujo semi-continuo

Riel suspendido (automático) x Instalaciones de fl ujo semi-continuo

Riel suspendido máx. 1 to / puesto (man.) x

*con túnel
**consumos nominales aproximados


